
JT130P
S.r.l.INTERNATIONALJAM

Programmable automatic sewing machine for clothing, 
footwear and leather goods
Programmable automatic sewing machine for clothing, 
footwear and leather goods

Máquina electrónica de área programable para confecciones, 
calzados y marroquineria
Máquina electrónica de área programable para confecciones, 
calzados y marroquineria

Macchina elettronica ad area programmabile per confezione, 
calzatura e pelletteria
Macchina elettronica ad area programmabile per confezione, 
calzatura e pelletteria

OPTIONAL: JTA142
SISTEMA CARICO E SCARICO AUTOMATICO TASCHE

POCKET LOADING AND AUTOMATIC STACKING DEVICE

SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA AUTOMATICA BOLSILLOS

OPTIONAL: JTA142
SISTEMA CARICO E SCARICO AUTOMATICO TASCHE

POCKET LOADING AND AUTOMATIC STACKING DEVICE

SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA AUTOMATICA BOLSILLOS



CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

JT130P
SPAZIO RISERVATO AI RIVENDITORI

S.r.l.INTERNATIONALJAM

Via G.Perini, 2   60010 Ostra Vetere - (AN) - Italy   Tel. +39-071-67872 - Fax. +39-071-67873

   Web: www.jaminternational.it / e-mail info@jaminternational.it

JAM INTERNATIONAL S.r.l.

 The unit JT130P is an automatic 
programmable pattern machine for 
decorative stitching, pocket design on 
trousers, label setting, equipped with a 
lockstitch sewing head, large capacity rotary 
hook, thread trimmer and patented system of 
X and Y axis movement. The machine allows 
to execute one or more sewing cycles. The 
easy management of the unit allows to 
modify and correct the sewing programs 
directly through the touch screen panel. The 
unit may be equipped with the following 
devices:

 JTA106/E-130P: adjustable system for stiff 
label setting
 JTA106/E-130P-1: special system for label 
setting with shaped label clamp
 JTA122/130P: decorative stitching 
balancing clamp
 JTA142/130P: special device for pocket 
loading and stacking

 La unidad JT130P es una máquina de área 
programable para la realización de costuras 
ornamentales, dibujos de bolsillos en 
pantalones, aplicación etiquetas, dotada de 
cabeza punto candado, garfio rotativo de gran 
capacidad, corte-hilo y sistema patentado de 
movimiento ejes  X e Y. La  maquina permite 
de ejecutar uno o más ciclos que costura. El 
manejo de la Unidad permite modificaciones y 
correcciones a los programas de costura, 
actuando directamente en el panel touch 
screen. La Unidad puede ser equipada por los 
siguientes aparatos:

JTA106/E-130P: sistema ajustable aplicación 
etiquetas rígidas  
JTA106/E-130P-1: sistema aplicación 
etiquetas con sagoma interna 
JTA122/130P: Pinza básculante dibujo 
bolsillo  
JTA142/130P: sistema de carga y descarga 
bolsillos

 L’unitá JT130P è una macchina ad area 
programmabile per la realizzazione di 
cuciture ornamentali, disegno tasche 
pantaloni, applicazione etichette, dotata di 
testa cucitrice a punto annodato, crochet 
rotativo di grande capacità, rasafilo e sistema 
brevettato di movimento assi X e Y. La 
macchina permette di eseguire uno o più cicli 
di cucitura. La gestione dell’ unità consente 
modifiche e correzioni ai programmi di 
cucitura, agendo direttamente attraverso il 
pannello touch screen. L'unità può essere 
corredata dai seguenti dispositivi:

JTA106/E-130P: sistema regolabi le 
applicazione etichette rigide
JTA106/E-130P-1: sistema applicazione 
etichette con inserto sagomato
JTA122/130P: Pinza basculante disegno 
tasca
JTA142/130P: sistema di carico e scarico 
tasche

Tipo di controllo / Seam control unit / Unidad de control de costura JAM INTERNATIONAL

Punto annodato / Lock stitchTesta cucitrice / Type of machine employed / Modelo de maquina empleada

Sistema di trasporto / Feeding system / Sistema de transporte Intermittente / Intermittent feed

Area di lavoro / Sewing area / Area de costura
X=150mm Y=150mm 
X=250mm Y=150mm
X=300mm Y=150mm

Velocità di cucitura / Sewing speed / Velocidad de costura 2700 rpm

Lunghezza del punto / Stitch lenght / Longitud de puntata 0,05mm - 12,70mm

Alimentazione elettrica / Power source / Alimentación electrica 220V 50 / 60 hz

Dimensione macchina / Machine dimension / Dimensiòn y peso Max: 140(W) 95(D) 135(H) cm 220Kg

JTA122/130PJTA106/E-130P

JTA106/E-130P-1

JTA142/130P
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